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DHP‐ 80全 装備重量85TON

外観 図

能 力 表

ハ   】′  17 ア ー ス オ ー ガ リーダ  ヾイ  ル 直杭打

安定度

(パイル有)

後方斜杭打
機 械

絡重量

走行時)
TON

平 地
接地圧
走行時)
k9/Cm【

形 式

( クラス)

重量

TONヤ襲ＴＯＮ

掘 進 機 構 ス ク
長 さ 重 塁

TON

長 さ 重 量

TON

外 径 斜杭

角度

安定度

(パイル無)
形 式
( クラス)

重 量
TON

長 さ 重 量
TON

KB‐60 57°

学45 110 1 5 55° 68 4

NH‐70 1 7 710

D‐80K 7 0 75° 67 3 0 98

110 1 5 D‐60K 1 7 2 5 76 8 1 2

4t35 0 7 D-60K 75 0

NH-70 D-60K 17 2 5 4 7

D-60K 9 9 7 7 76 2

NH‐70 D‐50K 2 0 7 2 76 6

注意事項

1本 表は標準仕様を示 します.(但 し、本表にはアウ トリガシリングと

リーダ長さ24m時 のバ ックテンショナーを含み、フロン トジャッキ

シリンダは含 まれていません )特 殊工法の場合は御相談下さい(

2リ ーダ自立時には、自立ジャッキを御使用下さい.

3ハ イル吊りローフはt 1ヽ8×1本 桂卜にて3 7TON、2本 掛にて7 2TON

のハイルが吊り上げ可能です(無 理な作業は事故の もとです.必 ず

守 って下 さい 尚 、3 4本 推卜の際は御相談下さいc

4後 方斜杭打時にはアウ トリガシリングを御使用下 さいて

5機 械総重量には、バイル重量は含 まれていません

6バ イル外径は、 リーダ最前位置における全周打可能な最大径 を示 し

ますc

7装 着可能オーガの トルクは、最大4TON mで す

8許 容オーガ引抜荷重は リーダ強度より、オーガ単独作業時最大38T

ON(バ ックテンショナー装備時45TON)で す1但 し、リーダ長 さ24R〕

オーガ掘削 ― ガイ ドハイフ中心より655mm時で、フロン トアタッチ

メン ト重量を含み ます.



作

業

速

度

主巻,補 巻 ドラムロープ巻上速度(低速 ※3 3 m / 市n

主巻,補 巻 ドラムロープ巻上速度(高速 ※66m/而 n

主巻,補 巻 ドラムロープ巻下速度(低速 33m/市 n

主巻,補 巻 ドラムロープ巻下速度(高速 66m/mn

サー ドドラムロープ巻上速度 ※512m/mn

サー ドドラムロープ巻下速度 512m/前 n

ブーム ドラムロープ巻上速度 ※4 7 m /市n

ブーム ドラムロープ巻下速度 47m/而 n

旋回速度 3 3r pm

走行速度 ※1 2km/Hr

登坂能力(機体のみ) 40%

機体重量
クレーン仕様時 27.500k9・i

イヾル ドライバー仕様時 281000k9・f

タ

ト

ン

イ

ウ

エ

カ

ウ

クレーン仕様時 81500K9・f

パイル ドライバー仕様靖 131500k9 f

標準 リーダ(長さ) M60D(A)2,21m

備
量

装全
重

クレーン全装備重量時(10mブーム付) 381500k9 1

パイルドライバー全装備最大重量時(走行限界) 851000k9 1

接 地 面 積 68.51 0Cm2

接 地 圧

クレーン全装備最大重量 ブーム付) 0 56k9 f/Cm'

パイルドライパー全装備最大重景時(走行恨界) 124k9・f/Cm,

機
　
関

製造会社  日 野自動車工業仰

機関名称  EL100型 ディーゼルエンジン

定格出力  125PS/2000r p m

燃料タンク 250″

仕 様

ワイヤ ロー プ仕様

標準仕様 オーガ仕様 圧入仕様

メイン

ハ ンマ オー ガ オーガ

20φ× 70m 16φ×250m 16φ×250m

サ  ブ

イヽル ハイル ハ イル

6,ち×90m 16"× 90m 6"× 90m

サー ト
オー カ 絞 り 込 み

14"× 230m 16φ×180m

リーダ
リー タ ブー タ ) 一 タ

14φ× 25m 14φ× 125m 14φ×125m

機 能 を 充 実 さ せ る 各 種 オ プ シ ョン

・微速コン ト回一ル装置  ・ フロン トジャッキ
・溶接用ウェルダ     ・ リーダ回転任意ロック機構
・リーダ角度計 ・オーガ引抜荷重計
・半自動溶接機      ・ 油圧ハンマ用油圧源
・油圧オーガ用油圧源   ,シ ー トパイラー用配管
・オーガ過巻防止     ・ 圧入ブラケッ ト

パイル ドラインヽ 一 フ ロン ト組 み合 せ

●バ ックテンシ ョナーは 1 ,  2の 対とみ介せの場合にのみ、耳て, T、|けて作 米

して 卜さい。

● 4 ,  5 ,  6 ,  7の 組み合せの場合は、 リー ダ及び ステーの細tみf たヽが必

要 とな ります。

● 5, 7の 和とみ合せの場合は、 ツ ーダⅢl転が不 H「とな うますので1片‖1作米

は出来 ません。

● 1, 2, 3, 4, 5の 細[み合せの場合は、本本 リーダ(09+55+3)と

ステー付 きで移動 Ⅲ「能です。

● 6, 7の 判tみ合せの場合は ドmリ ーダ とホルダ(09+55+1335)付 き

で、 ステーはステーアー″、力'ら取 り外 し、 リ ーダー に同定 して移動 "「能

です。

安 全 装 置

●ブー2、(ッーダ)ド1動ブ レーキ装i■

●ブーム(ツーダ)爪式 ドラ″、ロック去rt

●荷五‖ ドげブ レーキペダル ロック装Ft

●旋IHIバーキングブ レーキ及び旋 |口|ロック装置

●ブレーキ ロック幹報装ri

●走行 山動ブ レーキ装i☆

● iジ岱ドラ″、・補i‐巻 ドラム,RどヽロックどHrt

●ピンロックす来イ4:符f

●オーガ過巻防 】li装置 (オフ
°
ション)

●け1 抜l f  t , 1 1 ‐( ォプ シ ョン)

リーダ長さ
(実長)

高
謙

全
姓

フ ロ ン ト 組 み 合 せ

1

24m

( 2 3 9 m )
15505m

2

2 1 m

( 2 0  9 t n )
!2505m

3

1 8 n

( 1 7 9 1 n )
95115冊

4

1 4 m

( 1 4 2 3 m )
5鶴 5m

5

1 l  r n

t i l 骨n )
12835m

6

1 l  m

( 1 1 2 3 m )
12鶴5m

7

8 m

( 8 2 3 昴)
9835m

・天窓ワイパー ・定速制御装置


